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BORRACHA DE ACABAMENTO - FINISHING RUBBER - CAUCHO PARA TERMINACION
« GOMMA DI FINITURA - CAOUTCHOUC DE FINITION - BEENDINGUNGS GUMMI

Aplicagao: Destina-se ao acabamento lateral na regido do ombro de
pneus reformados pelo sistema sistema pré-moldado e camelback
passeio.

Instrugoes de uso:

1. Retirar a Borracha de Acabamento da embalagem, tomando cuidado
para que nao ocorra a contaminagao do produto, apés acomode-a no
suporte;

2. Fixar a ponta da Borracha de Acabamento, com o plastico protetor
paracima, naareado pneuonde elaserautilizada;

Application: It is used for lateral finish on the shoulder of tyres retreaded
throughthe precured tread or camelbackretreadedtyre.

Instructionforuse:

1. Remove the Finishing Rubber from its packaging, making sure to avoid
contamination of the product, then placeit onthe support;

2. Attach the end of the Finishing Rubber, with the protective plastic film
facingup, tothe partof thetyrein which the product willbe used;

Aplicacion: Se destina al acabado lateral en la region del hombro de
neumaticos reencauchados en el sistema de banda precurada y
camelback paseo.

Instruccionde uso:

1. Retire el Caucho para Terminacion del embalaje, teniendo cuidado para
que el productono se contamine. Luego, acomédelo enelsoporte;

2. Fije la punta del Caucho para Terminacion, con el plastico protector
haciaarriba, enelareadelneumaticodonde selo aplicara;

Applicazione: E destinato alla rifinitura laterale nella zona della spalla
degli pneumatici ricostruiti utilizzando i sistemi prestampato e
camelback passeggero.

Istruzioniperluso:

1. Togliere laGommadi Finitura dall'imballaggio, facendo attenzioneanon
contaminareil prodotto, dopo sistematelasull'apposito supporto;

2. Fissare la punta della Gomma di Finitura, con la plastica di protezione
rivoltaversol'alto, nellazona dello pneumatico dove sara utilizzata;

Application: Elle est destinée alafinition latérale dans lazone de I'épaule
des pneus rechapés a l'aide des systémes prémoulé ou camelback
passagers.

Instructiond’utilisation:

1. Retirerle Caoutchouc de Finition de son emballage en prenant soin de
ne pas contaminerle produit et le mettre sursonsupport;

2. Fixer une pointe du Caoutchouc de Finition, avec la pellicule de
protectionversle haut, surlarégiondupneuouil serautilisé;

Anwendung: Ist es fiir die seitliche Endbearbeitung im Schulterbereich
von runderneuerten Reifen mit den Vorgeformte Steifen - und Pkw-
Camelback-Systemenvorgesehen.

Gebrauchsanweisung:

1. Das Beendingungs Gummi aus der Packung nehmen. Achten Sie
darauf, dass keine Produktkontamination zustande kommt. Gummi auf
denHalteraufsetzen;

2. Mit dem Schutzfilm nach oben das Ende des Beendingungs Gummi an
dem Bereich des Reifens befestigen, wo esaufgetragenwird;

3. Girar o pneu aplicando gradativamente a Borracha de Acabamento,
semsepara-ladoplastico;

4. Apos o término da aplicagado cortar a outra extremidade e fixar no
pneu;

5. Roletar uniformemente sobre o plastico, eliminando possiveis bolhas
dear;

6. Para finalizar a aplicagdo da Borracha de Acabamento remova o
plastico.

3. Rotate the tyre and apply the Finishing Rubber gradually, without
separatingitfromthe plastic;

4. After the applicationis finished, cut the other end and attachit to the
tyre;
5.Usearollertoeliminate possible airbubbles;

6. Remove the plastic in order to finalize the application of the Finishing
Rubber.

3.Gire el neumatico aplicando gradualmente el Caucho para Terminacion
sinsepararlodel plastico;

4. Despues del final de laaplicacion, corte la otra extremidad y fijelaen el
neumatico;

5. Deslice un rodillo uniformemente sobre el plastico, eliminando
posiblesburbujasdeaire;

6. Parafinalizar laaplicacion del Caucho de para Terminacion, remuevael
plastico.

3. Girare lo pneumatico applicando gradualmente la Gomma di Finitura,
senzasepararladellaplastica;

4. Dopo aver concluso applicazione, tagliare l'altra estremita e fissarla
sullo pneumatico;

5. Tagliare uniformemente sulla plastica, eliminando possibilibolle d'aria;

6. Per concludere l'applicazione della Gomma di Finitura, togliete la
plastica.

3. Faire tourner le pneu en appliquant graduellement le Caoutchouc de
Finitionsansretirerlapellicule;

4. Couperlautre extrémité et lafixer surle pneu;

5. Passer les rouleaux uniformément sur le plastique pour éliminer
d'éventuellesbulles d'air;

6. Pour finaliser I'application du Caoutchouc de Finition, retirer la
pellicule.

3. Den Reifen allmahlich drehen, wéhrend das Beendingungs Gummi,
ohne esvom Schutzfilmzu entfernen, aufgetragen wird;

4. Nach Beendigung der Auftragung das andere Ende abschneiden und
andem Reifenbefestigen;

5. Dricken Sie den Schutzfilm gleichmaBig an, urn Luftblasen zu
beseitigen;

6.Zum Schluss entfernen Sie den Schutzfilm.
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